
    dryppneser 
– en vesentlig del av fasaden...

   ...når detaljene teller
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Ikke la det skitne regnet behandle fasaden din! 
Skal du investere i en respektabel fasade, må du også tenke forurensing og grønske...

Elegant - utrolig enkel montering og renere fasade!

Bildene fra forsiden er IKKE manipulert. Her ser man tydelig effekten av gjennomtenkt bruk av disse unike produktene.
Produktene forhandles i Norge av Betomur AS og har vært benyttet over det ganske land i mange år allerede.
Ta gjerne kontakt dersom du trenger råd og veiledning for de beste løsningene.
 
Forøvrig lar vi bilder og illustrasjoner snakke for seg selv.
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Dryppnese Fasade
Splitter E-1 eller E-2

Benyttes for å 
«løfte ut» vann fra 

fasaden ved topp av
fasade og ved evt. 

overganger

 
Dryppnese Fasade
Splitter E-1 Special

  
Dryppnese A-1

Dryppnese Fasade
Splitter A-1

Benyttes under 
utspring på fasade.

       dryppneser, lederenner og Parapet toppdekning for mur er alle laget av et spesialutviklet  
komposittmateriale for å gi produktene solide egenskaper med tanke på bruksområdene. 

Illustrasjonene herunder viser noen av bruksområdene for dryppnesene.  
En del av listene benyttes også som rene fasadedetaljer/fasadedekor.
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www.betomur.no

B
E

TO
M

U
R

 A
S

M
in

de
 A

llé
 3

5 
 • 

 5
06

8 
B

E
R

G
E

N
Te

le
fo

n:
 5

5 
59

 4
4 

52
  •

  T
el

ef
ax

: 5
5 

59
 4

4 
60

  •
  fi

rm
ap

os
t@

be
to

m
ur

.n
o

0332_08_2013 DIGI

ANBEFALT

BETO dryppneser limes  
med BETO Redband.  
Ferdig tilpasset profil 
presses inn i limet.
Derved er montering
ferdig og det er normalt  
ikke nødvendig med noen
avstempling.

BETO Parapet
toppavdekking.

Oppgitte mål er standard
versjon. Leveres i lengder 
á 1m. Bredde kan leveres 
etter mål.
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