
Ultracrete M45 er en
hurtigherdende
spesialmørtel

beregnet for justering
av kumrammer og for
setting av brostein og

naturstein.

Hurtigherdende sementbasert
settemørtel for

justering av kumlokk og setting
av brostein
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Forberedelse :

Overflaten må være ren og
fri for støv og løse partikler.
Olje, grease, eller andre
forurensninger i overflaten
må fjernes mekanisk.

Før utlegging av Ultracrete
M45 skal det forvannes og
overflatevann fjernes.

Teknisk informasjon :

Ultracrete M45 er en en-
komponent spesialmørtel
som kun skal tilsettes vann.
Kan brukes på tykkelser fra
10 – 75 mm i en omgang.
Kan bygges lag på lag i flere
omganger for større
tykkelser. Ultracrete M45
kan tilsettes inntil 50 % ren
singel. Tilsetting av singel
vil forsinke herdeprosessen.
Meget god heft oppnåes uten
bruk av primer.

 Vask verktøy ofte

 Bland ikke mer enn det som
kan brukes innen 4 min.

 Ikke bland opp igjen masse,
eller tilsett mer vann.

 Beskytt mot utvasking i ca.
10 minutter.

 Bruk verneutstyr

 Unngå hudkontakt

 Våt sement kan etsende.

• Krympefri

• Meget enkel blanding.

• Kan brukes ved svært
lav temperatur – ned til
+ 1 oC.

• Hurtigherdende

• Unngår sandflukt fra
fuger.

• Stabile egenskaper i
alle slags vær.

• Kan åpnes for trafikk
etter 30 minutter.

• Produsert i henhold til
BS EN ISO 9002: 1994

Anbefalte
bruksområder

Nivellering av flytrammer i
veibane.

 Nødereparasjoner i veibaner.

 Håndformet reparasjon av
støpekanter.

 Reparasjoner i tidevannsonen.

Blanding :

Bruk drill med visp, eller
tvangsblander.

Til en sekk à 25 kg trengs ca.
3,3 liter vann. Bland massen
min. 3 minutter etter at alt
vann er tilsatt, til en jevn og
smidig masse.

Utlegging :

Plasser den ferdige
blandingen på forvannet
underlag innen 4 minutter
etter blanding. Ultracrete
M45 formes på plass med
murskje eller lignende.
Vask blandeutstyr og
verktøy snarest mulig
etter bruk.



Lys Grå.Farge :

2.220 kg / m3Densitet :

Lagres tørt, temperatur mellom 5 – 35 oc. Uåpnet
sett kan lagres 6 mnd. Høy temperatur og / eller
høy luftfuktighet reduserer lagringstiden

Lagring :

25 kg. Sekker  (Ca 13,9 liter ferdig mørtel).Emballasje :
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Teknisk assistanse
Instarmac produktene er

brukervennlige, og
bestandige. Kontakt oss
så vi kan gi deg optimal

oppfølging, slik at du
oppnår det beste

resultatet.

Tilhørende
produkter

• Ultracrete QC 10

  Hurtigherdende betong.

• Ultracrete IRR

  Kaldasfalt godkjent for
permanent reparasjoner i

veibane: BBA/HAPAS

• Ultracrete SCJ

  Bitumenspray til forsegling i

asfaltskjøter
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HMS : Se eget datablad

Juli 2004

Helse og sikkerhet :

Dette produktet inneholder sement, som blandet med vann er alkalisk,
og kan forårsake irritasjoner på hud. Bruk egnet arbeidstøy.
Unngå å få stoffet i øynene. Om produktet kommer i kontakt med
øynene, skyll grundig med store mengder vann, og kontakt lege
snarest. Ta hensyn ved blanding. Unngå innånding av sementstøv.
Bruk egnet verneutstyr.

Tekniske data :

Avbindingstid : 15 minutter*

Ferdig bearbeidet innen : 5 – 10 minutter*

* Avhengig av temperatur

Ansvar : Ultracrete produkter
garanteres fritt for feil og mangler,
og vil bli erstattet med ny vare
dersom produktet ikke samsvarer
med opplysningene i dette
databladet. Vi kan imidlertid ikke
påta oss noe ansvar for bruken av
produktet da vi ikke har direkte, eller
fortløpende kontroll med hvor og
hvordan produktene brukes. Alle
produkter selges i henhold til våre
salgs- og leveringsbetingelser, som
fåes på forespørsel.

2,8340,520 oC28 Dager

2,73-20 oC7 Dager

1,93-20 oC1 Dag

-2520 oC2 Timer

-2020 oC45 minutter

Strekkfasthet

(N/mm2)
Trykkfasthet

(N/mm2)
TemperaturAlder


