
Allbäck Linsåpa för all rengöring kan 
användas på alla ytor och för personlig 
hygien.

Ph värde ca 9,5 i koncentrat. 

Allbäck linsåpa är tillverkad av svensk kall-
pressad rå, avslemmad linolja, helt utan 
tillsatser och kemiska ämnen. 

Den har en lindrande effekt på små sår 
eller irriterad hud. En liten del av linoljan 
låter sig inte försåpas utan stannar kvar i 
ytan som extra skydd. 

Såpan kan också användas för kök, bad-
rum, penslar, trä/sten, plastgolv, bänkar mm. 
(Undantag diskmaskin). 

Linsåpa

Dosering 
•	Tag	1	dl	såpa	till	ca	en	hink	vatten.	

Minska på vattnet vid grövre rengö-
ring. I kalkrikt vatten kan ett vitt flock 
uppstå i blandningen. Detta påverkar 
inte tvättkraften

•	Skurgolv	-	nytt	eller	slipat	trägolv:	
Fukta golvet med kallt vatten för att 
undvika fläckar. Skura in koncentrerad 
linsåpa. Låt torka. 

Varning!
	•	Ett	såpskurat	golv	kan	behöva	special-

rengöras med t.ex. en större mängd 
vatten och våtdammsugare om man 

önskar täckmåla med linoljefärg eller 
behandla med linoljevax. 

•	Ett	lutbehandlat	golv	måste	neutra-
liseras med ättiksyra och vatten före 
behandling med linoljefärg eller med 
linoljevax. 

•	Fläckar	på	textil:	Gnid	in	såpan	
med	lite	vatten	och	låt	vila.	Tvätta	i	
tvättmaskin.

Rengöring av beslag
•	Koka	rostiga	beslag	i	50	%	såpa	och	

50	%	vatten	i	några	timmar.	
•	Låt	blandningen	kallna	under	natten.	
•	Ta	upp	beslagen,	borsta	rent	i	vatten	

och låt torka. 
•	Klart	för	målning	med	linoljefärg.

För normal rengöring 


