
Nøytral Steingrå 

Bk 
0,8–3,2 

BETO® FLEXfug
ROMPOX

® 
- ISATEC - FLEX

Visko-elastisk fugemørtel til betong- og steindekker 

Egenskaper 
Fugebredder fra 8 mm 
Fugedybder fra 30 mm 

Anvendelse
skategori 

Middels til sterk 
(opptil 25 t) Vanngjennomtrengeli

 

Bundet og ubundet oppbygging
Ubunden i kombinasjon med
"jordanker" opptil 25 t belastning

Kan fuges med i lett regn/yr

BETO ® FLEXfug er en 2-komponent-mørtel til dekker som er egnet 
til fugebredder fra 8 mm og fugedybder fra 30 mm på arealer med 
middels trafikkbelastning. Den første og eneste «elastiske» 
fugemørtelen på markedet. På grunn av sitt maksimale setnings opptak 
på 9,26 % kan materialet benyttes i bunden og ubunden oppbygning. 
Fugemørtelen er vanngjennomtrengelig og selvkomprimerende. 
Dessuten begrenser BETO ® FLEXfug enhver form for vekst av ugress. 
For spesielt belastede trafikkområder i ubunden oppbygning for å 
forhindre forskyvninger blir BETO ® FLEXfug med fordel benyttet i 
kombinasjon med «jordanker» fra ISATec®. serien.

• Tåler frost og avisings salt
• Vanngjennomtrengelig
• Ugresshemmende

Artikkelnr.         

Embalasje 25 kg spann

1440344



BETO ® FLEXfug
ROMPOX® - ISATEC - FLEX

Den visko-elastiske fugemørtelen til betong- og steindekker
Fremgangsmåte: 
Krav til underlaget: Sette- og bærelaget må dimensjoneres i samsvar med den forventede 
trafikkbelastningen. Regler og forskrifter som gjelder fremstilling av belegningsstein og natursteins 
områder må følges. Fremtidige setninger og punktlaster som kan skade belegget må unngås. Til 
vanngjennomtrengelige bundne sette- og bærelag anbefaler vi BETO naturSETTE-D. Se separat 
produktinformasjon.
Forarbeid: Fugen skal minst være 30 mm dyp, målt fra toppen av steinen{Områder som utsettes for bil 
trafikk, så må fugedybden være minst 2/3 av stein tykkelsen og fugebredden minimum 8 mm). Arealet 
som skal fuges må være grundig rengjort. Arealer som ikke skal fuges må være beskyttet med egnet 
tildekking.
Forvanning: Arealet skal forvannes. Sterkt sugende arealer eller svært varme flater må forvannes 
mer intenst.
Blanding: Spannet åpnes, flaskene tas ut, åpnes og tømmes over pulveret. Tilsett 100 ml (1dl) vann i 
hver flaske, rist godt og tøm blandingen over pulveret. Væsken blandes godt inn i pulveret! Det skal 
ikke tilsettes mer vann! Bland i minst 6 minutter. Bruk profesjonelt blandeutstyr beregnet for denne 
type arbeid: Drill med visp, fritt-falls-trommelblander eller tvangsblander.
Fugingen: Ferdig blanding tømmes på 3-4 steder{Arealet skal fortsatt være fuktig uten dammer). Ved 
å fordele massen på denne måten, så blir det enklere å jobbe fugemassen utover og godt bearbeidet 
nedi fugene{f.eks. med gumminal). Hvis massen blir liggende ubearbeidet, kan den virke litt tørr. Så 
lenge en er innenfor oppgitt brukstid, så kan massen «lives opp igjen» ved å ta den tilbake i 
blandekaret. Alt verktøy og arbeidssko må spyles reint med jevne mellomrom. Dette for å beholde 
reint verktøy og sko som ikke setter merker på området både på og utenfor fuget areal.
Avsluttende rengjøring: Etter 10 -15 minutter koster en forsiktig diagonalt over fugene med en grov/
stiv-bustet kost. Etter det kostes flaten med en fin-bustet kost til overflaten av steinen er fri for 
fugemasse. Rengjøringen kan avsluttes når fugen har en ren kant og kosten ikke etterlater seg hvite 
render/slør. Overskudds materiale etter kostingen skal ikke benyttes til videre fuging!
Etterarbeid: Tildekking er ikke nødvendig så lenge det kun er lett nedbør ala yr. I tilfelle med sterk og/
eller vedvarende nedbør, samt fare for rennende vann over flaten før det har gått 12 - 24 timer 
{avhengig av temperatur), så må flatene beskyttes/tildekkes mot vannet. Tildekkingen må utføres slik 
at det blir luftsirkulasjon under hele tildekkingen.
Vær oppmerksom på: Fugemassen etterlater seg en tynn hinne på steinoverflaten. Dette gir flaten en 
dypere farge og beskytter mot smuss inntrenging. Over tid forvitrer hinnen eller slites ned. Hvis 
effekten hinnen gir, kan påvirke valget av produkt, så må en lage et prøvefelt i forkant for å få et 
grunnlagt for å ta en beslutning. Filmen fra bindemiddelet vil ikke være grunnlag for reklamasjon. 
Tekniske opplysninger:

System 2-komponenter-epoxyharpiks

Nedbøyning ved bruddbelastning*2, *3 12,6 mm laboratorieverdi DIN EN 1015-11 

Bøyestrekkfasthet

*2

1,2 N/mm² laboratorieverdi DIN EN 1015-11 

Egenvekt 1,34 kg/dm³ laboratorieverdi DIN EN 1015-10 

Strekkspenning 0,295 kg/dm3 laboratorieverdi DIN EN 527-1 

Maks. utvidelse ε 9,26 % laboratorieverdi DIN EN 527-1 

Bearbeidings tid ved 20 °C 20-30 minutter ROMEX®-Norm 04 

Arbeids temperatur i underlaget > 7 °C til max  30 °C Underlagstemperatur 

Ved lave temperaturer langsom herding 

Ved høye temperaturer rask herding 

Bruksklar ved  20 °C 24 timer | 7 dager Kan tas i bruk | kan belastes fullstendig 

Vanngjennomgang 16,29 × 10-5 m/s = ca.1,6 l/min/m Ved fugeandel på 10 % 

Lagringstid 24 måneder Harpiks-/herdings-komponenter: Frostfritt 
Fyllstoffkomponenter: Tørt

Forbrukstabell i kg/m² – beregningsgrunnlag: Fugedybde 30 mm 

Fu
ge

br
ed

de
 Steinstørrelse 40 × 40 cm 20 × 20 cm 16 × 24 cm 14 × 16 cm 9 × 11 cm 4 × 6 cm 

8 mm 1,6 3,2 3,4 4,4 6,5 12,0 

10 mm 2,0 4,0 4,3 5,6 8,0 15,0 

Polygonale plater Vi anbefaler BETO 2KOMPfug eller BETO naturFUG 

Alle fyllstoffene er naturprodukter hvor det kan være naturlige fargeavvik. Den trykte informasjonen i denne brosjyren er basert på 
erfaringer og dagens kunnskap og praksis, den er imidlertid ikke bindende og utgjør ikke et kontraktsmessig juridisk forhold. All tidligere 
informasjon blir ugyldig når denne brosjyren publiseres. Dette gjelder også for bilder. Status: Juni 2020. Vi forbeholder oss retten til å foreta 
endringer. 
* Vanngjennomtrengelig i betydningen av “Vedlegget for trafikkområder som er i fare for uttørkingssvinn” (MVV), utgave 2013.
*2 Test i 3-punkt-bøyeforsøk i referanse til DIN EN 1015-11, avstanden til støttene: I = 100 mm 
*3 i prøvens midterste del

ROMEX® GmbH 
Mühlgrabenstraße 21 
D-53340 Meckenheim,

Tyskland 
+49 (0) 2225 70954-20 

www.romex-ag.de 
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Forhandler: Importør:

Betomur AS 
Minde Allé 35 
5068 Bergen 
Tel. 55 59 44 50 
www.betomur.no

http://www.romex-ag.de/
http://www.romex-ag.de/
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