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Icosit
®
-KC 340/65   

Elastisk understøpingsmasse  

Produktbeskrivelse 
 

Icosit
®
-KC 340/65 er et løsemiddelfritt, elastisk, 2-komponent kunststoffsystem på 

polyuretanbasis.   
 

Anvendelsesområder Icosit
®
-KC 340/65 er egnet til elastiske understøp av rilleskinner, jernbaneskinner, 

bredsporbane, trikkeskinner etc. Understøpingen fungerer samtidig som høydeavretting 
og utjevning. Produktet har også svingningsisolerende og svingningsdempende 
egenskaper. Produktet tåler fukt i underlaget .   
 

Bruksanvisning 
 

 

Forbehandling Overflaten skal være ren og tørr, fri for fett, olje, løse partikler, sementslam og lignende. 
Olje og fett kan på porøse underlag fjernes med Colma

®
-Rensevæske. Materialet tåler 

fuktighet, men fritt vann fjernes med trykkluft . 
 
Betongoverflater rengjøres best ved hjelp av sandblåsing, sliping eller fresing.   
Ståloverflater må rengjøres til Sa 2 ½ i henhold til DIN EN ISO 12944, del 4. 
 

Luft- og 
underlagstemperatur 

Under påføring skal overflatetemperaturen og lufttemperaturen være minimum 0 
o
C.  

Temperaturen i underlaget skal være minimum +3 
o
C over duggpunktet. 

Materialtemperatur skal være minimum +15 
0
C.  

 

Blandingsforhold Icosit
®
-KC 340/65:   100 vektdeler komp. A     -  15 vektdeler komp. B 

                                 100 volumdeler komp. A  -  11 volumdeler komp. B  
 
 

Blanding Icosit
®
-KC 340/65 leveres i ferdigdoserte emballasjer. Komp. A  og komp. B omrøres først 

grundig hver for seg. Deretter blandes komp. A og komp. B under intensiv mekanisk 
omrøring i minimum 60 sekunder og maksimum 90 sekunder. Blandetiden skal nøye 
overholdes. Blandingen foretas best med en elektrisk drill påmontert blandespiral (600-
800 omd/min).   
     
 

Påføring Etter forbehandling av underlaget primes flatene med Icosit
®
-KC 330 Primer. Denne 

påføres ufortynnet med rulle, pensel eller kost.        
Ved 20 

o
C påføres Icosit

®
-KC 340/65 minimum 1 time og maksimum 3 døgn etter priming. 

 

Bestandighet Kjemisk 
Prøvestykker på 50 x 50 x 10 mm ble lagret i ulike kjemikalier v/20 

o
C. 

Langtidsbestandig mot vann, 10 % koksaltløsning, diesel og motorolje (SAE 30).  
Midlertidig bestandig mot 5 % natronlut, 5 % saltsyre og 10 % eddiksyre. 
 

Rengjøring  Alt verktøy rengjøres umiddelbart etter bruk med Colma
®
-Rensevæske. 

 
Emballasje Icosit

®
-KC 340/65 leveres i ferdigdosert emballasjer à 10,0 kg (A+B) 
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 Icosit®-KC 340/65  

 

 
Produktdatablad 
 
Tekniske data  

� Farge: 
� Egenvekt: 
 
 
� Shore A hardhet: 
� Strekkfasthet: 
� Bruddtøyning: 
� Skjærstyrke: 
� Elastisk tilbakegang: 
� Egenfrekvens: 
� Dempningsgrad:    
� Bearbeidingstid (Potlife): 
� Herdetid: 
� Belastning:   
� Viskositet:   
       
� Elektrisk motstand                           
 
            

Icosit
®
-KC 340/65 

Grå                        
Komp. A  Ca. 0,88    ISO 2811-1 
Komp. B  Ca. 1,23    ISO 2811-1 
Komp. A+B  Ca. 0,92    ISO 1183-1 
65 +/-5   etter 28 døgn                       ISO  868  
Ca. 3,0 N/mm

2
                                    ISO  527 

Ca. 165 %                                           ISO  527   
Ca. 10,0 N/mm                                   ISO 34 
Ca. 40 %                                             DIN 53512 
Ca. 18 Hz         
Ca. 7,9 % 
8-10 min v/20 

o
C 

Klebefri etter 2-3 timer v/20 
o
C 

Etter 12 timer v/20 
o
C - 3 dager v/5 

o
C   

A komp.   3,7 Pa s 
B komp. 0,26 Pa s                             Z 3 DIN 20 °C 
5,48 x 10

9
 Ωm                                   DIN VDE 0100-610                             

                                                          DIN IEC 93 
 

 
Komprimeringsdiagram 
DIN 53577 

 

 
 
Forandringer i massen utført ( iht. DIN 53577) prøvestykker 1000 x 180 x25 mm. 
Testsvingninger 5m/m min. Belastningsyklus 3. 

 
 
Herdefasthet etter tid og 
temperatur 

 

 
 
 

 
Oppbevaring, 
holdbarhet og 
avfallshåndtering 
 

 
Ved lagring i uåpnet originalemballasje ved romtemperatur, er holdbarheten minimum  
12 mnd. fra produksjonsdato.   
 
For avfallshåndtering, se tilhørende HMS-datablad. 
 
Sika Norge AS er tilsluttet Materialreturordningen, og betaler gebyr for all produkt- og 
forsendelsesemballasje. Vi anbefaler at all tomemballasje leveres til gjenvinning. 
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 Icosit®-KC 340/65  

 

 
Produktdatablad 
  
Helse, Miljø og 
Sikkerhet 

 
Se tilhørende HMS-datablad. 
 

 Produktet er produsert i en bedrift som er sertifisert i henhold til ISO 9001:2000 og ISO 
14001. 
 
Ønskes ytterligere opplysninger, står våre konsulenter samt vår kundeservice til din 
disposisjon. 
 
Forespørsel om HMS-datablad kan rettes til vår HMS-ansvarlig, eller gå inn på våre 
internettsider: www.sika.no 
 

Produktansvar Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av 
Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med 
produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold.   
 
I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at 
verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd 
kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbeidede produktets omsetnings-
potensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk 
ansvar.   
 
Tredjeparts eiendomsrett må respekteres.   
 
Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser.   
 
Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og HMS-
datablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika 
Norges internettsider: www.sika.no.      

 
 
 
 

 
 
 
 
Sika Norge AS 
Industriveien 22 
Postboks 76 
1483 SKYTTA 
Norge 

Tel. 67 06 79 00 
Fax 67 06 15 12 
www.sika.no 
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