
Montering og fuging av naturstein.



Betomur AS

• Hvilke erfaringer bygger vi på

• Hvorfor vi utviklet egne mørtler sammen med Weber

• Montering av naturstein med våre produkter



25 års levering til proffmarkedet 
Importert Instarmac siden 2002 

• Produkter henhold BS 7533

• Markedsleder i UK

• Forventet levetid på 40 år +

• Basert på tett bunden løsning

• Brukes også på løsmasser

http://www.betomur.no/ViewFile.aspx?ItemID=9178
http://www.betomur.no/ViewFile.aspx?ItemID=9178


Utvikling av naturSYSTEMET

• Vi ønsket en systemløsning ved hjelp
av et sett nøye utvalgte
og gjennomtestede produkter

• Komplett permeabelt system for
oppbygningen fra forsterkningslaget til
ferdig fuget overflate

• Skulle danne en massiv homogen
enhetlig plate

• Kunne dimensjoneres for å tåle
forventet trafikkbelastning



Hva gjør vårt naturSYSTEM spesielt?

• Produseres i Norge etter NS ISO 9001 og 14001

• Spesialutviklet for formålet med nøye utvalgte tilsetninger

• naturSETTE-D er 2 produkter i samme sekk, 
kun vannmengde tilpasses for bruk som bære- eller settelag.
- naturSETTE-D er permeabel med gode heftegenskaper,

lite vanntilsetning men likevel smidig og arbeidsvennlig.

• naturHEFT tilfredsstiller de strengeste tekniske krav.
Den tilsettes kun vann og gir ekstra heft så effektivt som mulig.

• naturFUG er en sterk og hurtigherdende flytende fugemørtel, som er dimensjonert
for å kunne fuge naturstein i sterkt trafikkbelastede arealer.
- Heft og skjærekraft er så høy at den binder belegget sammen, 

slik at kraften fordeles til de omliggende steinene i belegget.
- Arbeidet med fuging og vasking kan utføres HMS vennlig og kosteffektivt.



Suksesskriterier for prosjekter

• FERSKVARE PÅ ANLEGGET!

• Vannmengde må overholdes

• Blandetiden må overholdes

• Brukstiden må ikke overskrides

• Unngå bruk av retarder

• Bruk varmetiltak om vinteren



Oppbygning på forsterkningslag
må være stabilt, frostfritt og dimensjonert
etter belastning og forventet bruk (N200)

• Øvre bærelag og settemasse 
må ha tykkelse i forhold til 
steinstørrelse og belastning



Bærelaget komprimeres en gang med 
hoppetusse 60 – 80 kg



Når bærelaget er komprimert kan det belastes 
direkte etterpå. Utlegging av naturSETTE-D 

som settemørtel og montering av stein kan utføres 
umiddelbart!





Gangfelt Åndalsnes
Gangareale

borettslag Bergen

Fortau Bergen



Natursteinen påføres
heftlim på undersiden før montering!

• Dette gjelder også for 
gatestein satt til bruk i
trafikkerte arealer med mye
vridning og oppbremsning.

• Påfør lim med tannsparkel og 
bank på plass steinen.

Påføring av lim 
med kost på 

drensmørtel, er 
ikke godt nok!!



Bruk rett verktøy til den aktuelle natursteinen!

Viktig for å få tilstrekkelig komprimering på settemørtelen!
Beregn ca. 25 % overhøyde før komprimering.



Fugeprosessen
• Velg rett fugemasse i forhold til

steintypen

• Tilstrekkelig bredde på fugen

• Fyll hele steinens høyde

• Velg rett vaskeprosess etter
forholdene

• Unngå spyling i drensrør/avløp



Bruk alltid visp og bland 2 – 3 minutter
Fugen skal ha en 

motstand som 
gele før du 
begynner 

vaskingen.

http://www.betomur.no/nettbutikk/vei-og-uteomraade/beto-natur-norge
http://www.betomur.no/nettbutikk/vei-og-uteomraade/beto-natur-norge


HUSK EKSPANSJONSFUGER!
Tynne og mørke naturstein har mest utvidelse!

Viktig å tenke på belegget inntil fasader
Rundt møbleringsoner

Hushjørner
Store arealer som torg og uteområder



Åpen ekspansjonsfuge

Silikon- eller 
Polyurethan- basert 

ekspansjonsfuge

Ingen ekspansjonsfuger



Bunden utførelse kan med fordel
brukes ved:

• Arealer med store dynamiske krefter eller punktbelasting:
Rundkjøringer, opphøyde gangfelt, laste-ramper, 
vare-leveringslommer, bussterminaler etc.

• Arealer med strenge krav til brukervennlighet, mye spyling o.l.:
Gågater, fortau, torg, uteplasser og bussterminaler.

• Konstruksjoner som leder vann og som ligger over vanntette arealer:
Vannrenner, steindekker over kjeller, parkeringshus, på broer o.l
(OBS! Nedre vannføringssjikt!)



Tradisjonelle løsninger fra Bergen!



Bundne løsninger med produkter fra Betomur

Gangfelt fra 
Prinsens Gate 

Oslo

Odda Sentrum

Åndalsnes 
sentrum



4500m2 Fortau
Bergen

Johanneskirke-
trappene i Bergen

Granitt og Skifer-
dekker Gardermoen



Nye Bergen terminal – liming og fuging av granitt



Fontene, torget
Åndalsnes 

Testfelt nye 
Trondheim Torg

Testfelt nye 
nasjonalmuseet Oslo



Nye bussterminal Åndalsnes sentrum 2017

Over-kjørbar granitt
Fuget kantstein

Alle gangfelt



Nye Brumunddal Bussterminal

Vannrenner

Overkjørbar granitt



www.betomur.no

Takk for oppmerksomheten!

http://www.betomur.no

	 Montering og fuging av naturstein.
	Betomur AS
	25 års levering til proffmarkedet �Importert Instarmac siden 2002 
	Utvikling av naturSYSTEMET
	Hva gjør vårt naturSYSTEM spesielt?
	Suksesskriterier for prosjekter
	Oppbygning på forsterkningslag � må være stabilt, frostfritt og dimensjonert 
etter belastning og forventet bruk (N200)
	Lysbildenummer 8
	Lysbildenummer 9
	Lysbildenummer 10
	Lysbildenummer 11
	Natursteinen påføres �heftlim på undersiden før montering!
	Bruk rett verktøy til den aktuelle natursteinen!
	Fugeprosessen
	Lysbildenummer 15
	HUSK EKSPANSJONSFUGER!
	Lysbildenummer 17
	Bunden utførelse kan med fordel brukes ved:
	Lysbildenummer 19
	Lysbildenummer 20
	Lysbildenummer 21
	Lysbildenummer 22
	Lysbildenummer 23
	Lysbildenummer 24
	Lysbildenummer 25
	Lysbildenummer 26

