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Bunden lgsning pa vannrenner og granittdekke
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Viktig a huske pa!

Selv med BETO Produkter
er dilitasjonsfuger viktige!

Dilitasjonsfuger ( bevegelsesfuger )
kan vere aktuelle nar arealet har
matende omrader eller pa flater storre
enn 8 x 8 mtr og mableringssoner.
Se var tekniske veiledning for mer info!

Samme vannmengde pa alle
sekker!

Normal vannmengde ligger pa mellom
4,3 t1l 4,5 liter ved 20 grader.
Pa prosjektet var det mellom 2 og 5
grader pa dagtid og lett nattefrost.
Kontakt alltid Betomur fer prosjektstart!

Husk blandetid er minimum
3 min!

Det er mange kvalitets tilsetninger 1
BETO naturFUG.
Disse trenger ngdvendig blanding og tid
til & svelle!


https://www.betomur.no/ViewFile.aspx?ItemID=7505
https://www.betomur.no/kontakt
https://www.betomur.no/vei-og-uteomraade/natursystemet/beto-naturfug-25-kg.sekk

Hva ma v1 huske pa med dilitasjonsfuger?

A bruke egnede produkter Prime steinen for fuging
Betomur leverer kun produkter som A bruke anbefalt primer for pafering av
allerede er utprevde merkevarer for best masse er viktig for a oppna fabrikantens
mulige resultat pa hele livslgpet. oppgitte livstid pa fugemassen!

Flaten ma vere ren og ter for priming..

Bruke rett bunnlist og dybde

Viktig a huske pa at fugemassen skal
veere like dyp som den er bred.
10 mm bredde skal veere 10 mm dyp og
det skal da brukes en bunnlist pa 13 mm!



Hvor skal vi plassere dilitasjonsfuger?

Der to areal motes

Her ser man hvor to arealer meates, derfor
er det hensiktsmessig,
a legge fugen som bildet viser.

Rund kumlokk og mablering

Viktig a huske pa at forskjellige
materialer har forskjellig ekspansjon, 1
varme og kulde. Fleksible fuger rundt

kumlokk og mablementer som gar ned i
dekket, er derfor seers viktige
for best livslap.

For a dele opp et starre areal

Arealet er stgrre enn 10 x 10 mtr. og blir
belastet med busstrafikk. Entrepreneren
la derfor en fuge pa langs ved siden av
gangfeltet, for a dele opp arealet.



Fugeprosessen med naturFUG

Rett og lik vannmengde Blandetid pa 3 minutter
Viktig a bruke rett og lik vannmengde Blandetiden er viktig fordi det er mange
nar du blader naturFUG sekkene til kvalitetstilsetninger 1 flytmertelen.
prosjektet ditt.

Disse ma fa tid til a blandes godt og
svelle for fuging begynner.

Forvann steinene lett

Nar du forvanner steinene lett pd toppen,
sa minsker du heft under sette-tiden og
det blir lettere & rengjore belegget.

Ta kontakt med Betomur for du gar i
gang med prosjektet!


https://www.betomur.no/kontakt

Vannrenne

Bruk gjerne en piassavakost

Egner seg godt nar du skal svabre

fugemassen ned i fugene pa rahugd stein.

Hold lansen lavt under vask

Nar fugemassen har satt seg og
konsistensen 1 fugen er nermest som en
melpudding kan vasking begynne.
Hold lansen lavt slik at du IKKE spyler
NED i fugene. OBS: Ikke spyl ned 1 slukk
men vekk som bildet viser.

Husk tildekning

Tildekning etter fuging er hensiktmesses
ved lave temperaturer eller haye
temperaturer! Kontakt alltid Betomur for
prosjektstart!


https://www.betomur.no/kontakt

Granittheller, 200 mm tykke med 10 mm fugebredde

Husk a forvann toppen lett Tett ender pa stein Begynn fuging pa fall
Som pa vannrennen er det viktig a pafare Husk a tette endene og overgangen til Begynn nederst pa belegget hvor fallet er
litt vann pa toppen av belegget. nytt felt for du begynner. starst. Dette gjor vi, fordi vi skal unnga a
Nar neste felt skal fuges er det viktig vi fa overskuddsmasser etter vasking ned 1
far rette skoyter pa matende areal som fuger som skal fuges fortlapende.

fuges.



Fuging og vasking av granittheller

Fordel massen med svaber

La fugemassen renne ned 1 fugene til de
er helt fylt. En, kan lage ny blanding
mens en annen svabrer.

20 m2 i timen kan veare en grei fremdrift.

Hold lansen pa skra

Ved a holde lansen godt pa skra, sa unngar
du a spyle ut fugene under vaskingen. Hjelp
gjerne til med en svabrer eller kost under
spylingen. Pa glatte steinflater kan det
anbefales a bruke en vaskemaskin
tilsvarende var Bertha.

Fugene skal vere helt fylte

Slik skal fortrinnsvis flaten og fugen se ut

etter vaskingen. Belegget kan belastes for

lett trafikk etter 24 timer og tyngre trafikk
etter 7 dagn.


https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwypOTtOvXAhVqMJoKHZu7AuQQFgg3MAA&url=https://www.betomur.no/file/filer-fra-uni-okonomi/1460200-produktdatablad_bertavaskemaskin.pdf&usg=AOvVaw3Tfw3dCjPx67Cr3YePTegh

Ved forventet nattefrost, dekk til med
vintermatter etter dagens fuging

Oppsummert:

Kontakt Betomur for rad og veiledning for du bruker naturFUG.

Ta alltid kontakt med Betomur nar du gnsker bistand!

Bland alltid i minst 3 min, bruk rett og lik vannmengde pa alle sekker for
prosjektet ditt.

Husk a tette apne ender for a hindre at fugemasse renner ut.
Samme pa tilsluttende belegg, vi ensker a fa rette skjoter.

Bruk dilitasjonsfuger hvor dette er relevant.

Dekk til etter fuging ved lave eller hgye temperaturer med varmematter
eller plastikk. Spor oss alltid om rad fer oppstart pa prosjektet ditt!
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